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A gallykiseprd idealis eszkiz a gyimdlestsok metszes utani gyars s hatékany tisztitasara, Alkalmazhato szélében,
gyamailc-sdsben egyarant, akar kis terlileten is, sima vagy egyenetlen talajon egyarant. Legkisebb szlkséges
sortavolsag 2 meter. Szab-vanyos hidraulikus felfiggeszteshez kapesolhato, teljesitmenyigenye 20LE. A hidraulikus
valtozathoz S0LE erdgép teljesitmény, illetve hidraulikus gyorscsatlakozo szikséges.

A gallyseprd jellegzetessége egy mechanikus csemetevédd keret, ami megvédi a fatdrzset a serlilésektdl. Az RC
hosszu, az RCC riwid kam valtozat mechanikus meghajtasuy, az RCE és az RCCE tipus hidraulikus rendszerd. A
rendelkezésre allo valtoza-tok fobb miszaki jellemzdi a fenti tablazatban lathatok. Az dsszes tipus rendelheld
hidraulikus kifordité rendszerrel is.

CE szabvanynak megfelel.
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Tipus RC-RCE RC-RCE RC-RCE RC-RCE RCC-RCCE RCC-RCCE  RCC-RCCE
RCF RCF RCF RCF RCF RCF RCF
Miveltfe] (cm) 140 170 200 230 140 170 200
Hossz (cm) 250 305 320 345 240 255 270
Magassag (cm) 110 110 110 110 110 110 110
Sty (kg) 275 290 300 350 265 280 290
» Kmfh rpm 354 35-4 35-4 354 35-4 35 -4 35 -4
RPM 300-350 300-350 300-350 300-350 300-350 300-350 300-350
Fogak (db) 16 16 16 7. 16 16 16
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