
Cseresznye-, meggy- és szilvarázógép

A legújabb MAJA gyümölcsrázógép automatikus kitolású 
ponyvával. Elérhető sík, illetve hajlított ponyvás kivitelben is. 
Bármilyen sortávval rendelkező ültetvényben tökéletesen 
alkalmazható. A gép közel 100%-os betakarítási 
hatékonyságot és a betakarított gyümölcsök kiváló 
minőségét garantálja, továbbá megoldást nyújt mogyoró, 
mandula és ipari almához is. 

HAJLÍTOTT 
PONYVA

Jobb élmény - nagyobb hatékonyság

Műszaki adatok

Teljesítmény Betakarítási idő/fa Fatörzs átmérő Ponyva szélesség Minimum TLT erőigényPlatform terhelhetőség

perc Le



A gép működési elve, hogy egy rázókaron elhelyezett 
rázófej a fa törzsén keresztül lerázza a gyümölcsöt a fáról a 
lomb alá kihajtott ponyvára. Miután a hidraulikus hajtású 
henger behúzta a ponyvát, a gyümölcs a szállítószalagra 
kerül, amelyről továbbjut a bordás átrakó szalagra. 
A szalag keresztülviszi a termést egy tisztító egységen, 
mely kifújja a rendszerből a faleveleket és apró gallyakat. 
A célpiactól, illetve a végső-felhasználó elvárásaitól 
függően a gyümölcsöt M10-es rekeszekbe, illetve 500 
kg-os tartályládákba is ki tudja tölteni.

MA JA AUTOMATIC   előnyei:
- állítható behúzó szerkezet
- mozgatható toronyoszlop
- speciális csere ponyvák a növelt hatékonyságért
- tökéletes ponyvatakarás minden oldalról
- állítható, széles törzsbefogó fej
- kiegészítő felépítmény az Ön igényeire szabva

Hajl ított  p ony vás k ivitel

Sík  p ony vás k ivitel

Tökéletes  fedés

M agas minőségű termés


